AMORTECEDOR DE VIBRAGAO CONDENSADOR (KIT COXIM PODIUM ANTI-VIBRAGAO)

68 -

67 _ | SUPORTE METALICO CONDENSADOR (MAO FRANCESA EM PERFIL U COM PINTURA ELETROSTATIVA)

66 _ | SIFAO DE COBRE NA LINHA SUCGAO DA INTERLIGAGAO FRIGORIGENA, COM ISOLAMENTO TERMICO
(VER DETALHE TIPICO NA PRANCHA DE DETALHES)

65 _ | INTERLIGAGAO FRIGORIGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMICO

64 _ | DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FLANGEADO (TDC), SEM ISOLAMENTO TERMICO

63 _ | LONA ENCERADA FLEXIVEL

62 3g | PONTO DE DRENO DE CONDENSADO 3/4” — (POR CONTA DO CLIENTE)

61 4 COMANDO REMOTO LOCAL PARA O GABINETE DE VENTILAGAO BBT—160 (TAE)
(CHAVE LIGA/DESLIGA DE 3 POSICOES, INTERTRAVADO COM O EQUIPAMENTO SPLIT)

60 42 PONTO DE FORGA PARA EQUIPAMENTO — (POR CONTA DO CLIENTE)

CONFORME TABELA E INDICAGAO NO PROJETO

59 1 | VENEZIANA PARA TOMADA DE AR E EXPURGO, COM TELA DE PROTEGAO — TROPICAL
® MOD.: VHT, TAMANHO: 800x300mm
58 6 | GRELHA CONTINUA DE SIMPLES DEFLEXAO HORIZONTAL, SEM REGISTRO — TROPICAL
MOD.: GC+RG, TAMANHO: 300x150mm
57 4+ | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, RETANGULAR, DE 01 (UMA) VIA, COM REGISTRO — TROPICAL
MOD.: DI13+RG, TAMANHO: 12°x9"
56 , | GABINETE DE EXAUSTAO PARA FORRO, FILTROS DE AR G4 (ABNT) — BERLINER LUFT
MOD.: BBT160, VAZAO DE AR: 400 M3/H ~ BOO M3/H, P.EE.: 15 mmCA
55 o | GABINETE DE VENTILAGAO PARA FORRO, FILTROS DE AR G4+MS (ABNT) — BERLINER LUFT
MOD.: BBT160, VAZAO DE AR: 400 M3/H ~ 800 M3/H, P.EE.: 15 mmCA
54 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — KOMECO (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 9.000 BTU/h
53 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 9.000 BTU/h
== === 52 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
X MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h
< 51 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
A : | MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h
—— 50 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h
> 49 5 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
— MOD.: PAREDE, MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h
i \ \ 8 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
] AT ——— NN —Tr— MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h
P 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
12 (1314 (1516 17 [18 19 |20]21|22 - MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h
. CONDENSADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC
RECURSOS INSTRUCIONAIS 46 | 1| uons FARCOE. tan: 18000 BrOge - ¢ )
A=218,70m? —T— 5 o | CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
- MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h
. . 4 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 24.000 BTU/h
P 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
—Tr— MOD.: PISO/TETO, CAP.: 12.000 BTU/h
2 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
SAN'TARIO MASC MOD.: P|SO/TE|-0, CAP.: 18.500 BTU/h
A=15.83M2 ' EXISTENTE 41 5 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
=19, MOD.: PISO/TETO, CAP.: 24.000 BTU/h
—— 40 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 24.000 BTU/h
1 [0 f 39 o | CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 24.000 BTU/h
H 8 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
—T1— MOD.: PISO/TETO, CAP.: 30.000 BTU/h
\ 37 5 | CONDESADOR TIPO SPLIT - CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
\ \ \ 6 1 | CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, NOVO, FORNECIMENTO SESC ELIAS BUFAIGAL)
-:I:I MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h

SPRINGER

12.000 BTU/I

ESCADA

JUNTA DE DILATAGAO

|

P T 5 35 1 CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
Desce para o condensador (nivel da laje de piso MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h

do 4° Pav., apoiado na estrutura do brise). 34 | | CONDENSADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
-~ IP= 3,10 kw CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
30.000 BTU/h —r— 220V,/1F /60HZ 33 6 | MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
NOVO-_ 52 4 | CONDESADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
PROJETOR ﬂ) 30.000 BTU/h MOD.: PISO/TETO, CAP.: 48.000 BTU/h

CONDENSADOR TIPO SPLIT — ELGIN (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC ITABERA()
NOVO MOD.: PISO/TETO, CAP.: 48.000 BTU/h
—r—

CONDENSADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 48.000 BTU/h

CONDENSADOR TIPO SPLIT — TOTALINE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 60.000 BTU/h

CONDENSADOR TIPO SPLIT — GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 60.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — KOMECO (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 9.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 9.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — ELECTROLUX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)

i - MOD.: PAREDE, CAP.: 18.000 BTU/h

Desce para o condensador (nivel da laje de piso EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
do 4* Pav., apoiado na estrutura do brise). MOD.: PAREDE, CAP.: 24.000 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — SPRINGER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 12.000 BTU/h

®»—P= 2,70 kw
| EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
-: 220V/1F/60HZ MOD.: PISO/TETO, CAP.: 18.500 BTU/h

EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
24.000 BTU/ h/ 14 5 | MOD.: PISO/TETO, CAP.: 24.000 BTU}h
3 _-HITACHI 13 | | EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 24.000 BTU/h
T —T— 12 5 | EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 24.000 BTU/h
" | | EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER }FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO))
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 30.000 BTU/h
10 5 | EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
—r —r— MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
9 | | EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, NOVO, FORNECIMENTO SESC ELIAS BUFAIGAL)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
8 ] EVAPORADO;T TIPO SPLIT — ELECTRO;UX (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
. ~ MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
—r— 0 B8 LABORATORIO DE MANUTENCAO DE —T— 7 | | EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
COMPUTADORES MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
A=47m? 6 6 | EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
5 | | EVAPORADOR TIPO SPLIT — CARRIER (FORNECIMENTO SESC — NOVO OU USADO)
—r— —r— MOD.: PISO/TETO, CAP.: 48.000 BTU/h
. | | EVAPORADOR TIPO SPLIT — ELGIN (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC ITABERAI)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 48.000 BTU/h
3 1 | EVAPORADOR TIPO SPLIT — HITACHI (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 48.000 BTU/h
—T— —T— 2 5 | EVAPORADOR TIPO SPLIT — TOTALINE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
MOD.: PISO/TETO, CAP.: 60.000 BTU/h
> 1 | | EVAPORADOR TIPO SPLIT — GREE (EXISTENTE, USADO, FORNECIMENTO SESC)
2 MOD.: PISO/TETO, CAP.: 60.000 BTU/h
—r— ] > —r— ITEM | QTD. DISCRIMINAGAO
Desce para o condensador ESTANTES 80X50
(nivel da laje do 3* Pav.) | | 60—A) - PONTO DE FORGA PARA EQUIPAVENTO.
| =
\ L — DUTO DE VENTILAGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, FLANGEADO (TDC),
] N SEM ISOLAMENTO TERMICO.
60.000 \BTU/h =) — INTERLIGAGAO FRIGORIGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMICO.
REE xDesce para o condensador
(nivel do pergolado) =
L L sDesce para o condensador (nivel da laje CONTROLE DE APRESENTAGAO DE PROJETOS
impermeabilizada no 3° Pav.) D R
ata Nome Assinatura
P= 6,65 kw S 01/2023 PROJETO INICIAL - ROO
= 6, <
380V/3F/60HZ P= 1,72 kw P= 1,09 kw
L 220V/1F/B0HZ||220V/1F /60HZ ’

31 1

SANITARIO FEM.
A=16,45M?

\ / DEPOSITO QUADRO BRANCO
—T T ]

QUADRO BRANCO

EXISTENTE , .
% LABORAYORIO DE INFORMATICA HP
A=47m?

24.000 BTU/h

HITACHI
PROJETOR P

CIRCULAGAO
A=25,22m?

30 1

29 2

28 1

27 1

26 2

25 1

24 1

23 1

22 3

21 1

20

19 1
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>
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52
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<
>
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I
¥013rodd

LABORAJORIO DE INFORMATCA HP
A=49m?
OONV¥E 0¥avNO
o>

B 0

d013roydd

OONVYdg 0"4avNO

12.000 BTU/h

GREE

60.000 BTU/h
18.000 BTU/h
ELECTROLUX

GREE
48.000 BTU/h

RUFO
HITACHI

IMENTO

N
L

-

TELHA F

APROVAGAO:

AR CONDICIONADO

CLIMATIZAGAO SALAS DE AULA

SESC RUA 19 - CENTRO

NOTA 02: —__= Split Piso-Teto - NOVO

1— MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICACAO CONTRARIA;
2— CONFERIR MEDIDAS IN—LOCO ANTES DA EXECUGAO DA OBRA.

—= Split Parede - NOVO, 16/01/2023 INDICADA Eng. Juarez R. de Souza

e S et TN ENEES ; P p————
: : : : Rua 19, N° 260, Centro, Goiania-GO - CEP: 74.030-090.
| NOTAS: | |
| | | Split Piso-Teto - EXISTENTE Split Parede - EXISTENTE |
| NOTA 01: o (MANTER) (MANTER) | proprietario: SESC - Servigo Social do Comércio
. 1— DEVERA SER PREVISTO NO PROJETO: o |
% RETIRADA/REINSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE SERAO REAPROVEITADOS, PREVENDO - : :
| ’ | : | : “CREA: )
i O CORRETO RECOLHIMENTO DO GAS REFRIGERANTE; o 9 Split Piso-Teto - EXISTENTE @ Spit Parede - EXISTENTE i autor do projeto:  Eng. Juarez Rodrigues de Souza - CREA: 22947/D-GO
. ** MANUTENGAO CORRETIVA/PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE SERAO REAPROVEITADOS, | | T~ (REMANEJADO) —= (REMANEJADO) i
| PREVENDO TODOS OS "MATERIAIS” E "MAO DE OBRA” NECESSARIOS PARA QUE OS MESMOS SEJAM o | responsavel técnico:
| COLOCADOS EM OPERAGAO. o ¢ |
| | 4 | data: escala: desenho:
| || |
| | |
| | |
| | |

conteudo: folha:
PLANTA BAIXA - 4° PAVIMENTO 4/5

Formato A1 (841 x 594 mm)
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