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R REctroro | L | 8 ; | CONDENSADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
MOD.: PISO—TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
s T~ . ; | CONDENSADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
MOD.: PAREDE, CAP.: 24.000 BTU/h
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DOCA 01 | e A= 24570 7— - 5 , | EVAPORADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
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-LARGURA: 2,00 M;
-COMPRIMENTO DA PLATAFORMA: 2,00 M;
-CURSO: 260 MM (NEGATIVO / POSITIVO);
- CAPACIDADE DE CARGA: 2000 KG.
@\\ — DUTO FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER, SEM ISOLAMENTO TERMICO.
— INTERLIGAGAO FRIGORIGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMICO.
ESTACIONAMENTO / ESTACIONAMENTO / @\@ — PONTO DE FORGA PARA O EQUIPAMENTO (POTENCIA CONFORME TABELA)
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H NOTAS:
1 — PREVER COMPRIMENTO MINIMO DE "3,00 M” PARA AS TUBULAGOES DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENAS
DOS NOVOS EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (LL E LG, CONDIGAO MINIMAY);
” ” 2 — PREVER FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO PARA OS CONDENSADORES QUE
FICARAO FIXADOS NA PAREDE (MAO FRANCESA EM PERFIL U COM PINTURA ELETROSTATIVA);
3 — PREVER A EXECUGAO DO DRENO DOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT, ATE O PONTO PREVISTO PELA
CALQADAI;’EJUBLICA CALQADAPUBLICA ClV”_ PROX'MO AOS MESMOS;
_— 4 — PREVER LIMPEZA DAS TUBULAGOES FRIGORIGENAS, TESTE DE VAZAMENTO E VACUO DO SISTEMA
ANTES DO START—UP DOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT (CONDIGAO UNICA PARA TODOS);
. _ AVENIDA CONTORNO AVENIDA CONTORNO 5 — PREVER CARGA COMPLEMENTAR DE GAS REFRIGERANTE PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS ONDE O
PAVIMENTO TERREO E LOCACAO PAVIMENTO SUPERIOR COMPRIMENTO DA TUBULAGAO EXCEDER A 5,0 METROS, CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE;
esc.: 1:100 esc.: 1:100 6 — FAZER RELATORIO DE START—UP DE TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA ENTREGA DA OBRA;
7 — PREVER O INTERTRAVAMENTO DO EXAUSTOR COM AS LUMINARIAS DOS BANHEIROS INDIVIDUAIS E/OU
COLETIVOS, PERMITINDO ASSIM A RENOVACAO DE AR E O CONTROLE DE PRESSAO DO AMBIENTE;
8 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
9 — CONFERIR MEDIDAS IN—LOCO ANTES DA EXECUGAO DA OBRA.
CONTROLE DE APRESENTACAO DE PROJETOS
Data Nome Assinatura
A 05/2023 PROJETO INICIAL - ROO
SESC LUZIANIA - MESA BRASIL
AR CONDICIONADO
TERREO APROVAGAO:
AMBIENTE CLIMATIZADO Equipamento Adotado er;z::ed:m Fabricante do equipamento atd. Polém;LawE)Iélrica Te(nvs)éo _ (;‘)“’“'“‘3“ de °°'": - S Informagao do Eq"i"a'"e"“’condigio
SALA DO ESTOQUISTA. 9.000 BTU/h PAREDE CARRIER 01 841 W 220V/1F/60Hz 1/4 3/8" NOVO FORNECIDO PELO SESC
RECEPGAQ / ATENDIMENTO. 36.000 BTU/h PISO - TETO CARRIER 01 3150 W 220V/1F/60Hz 3/8" 7/8" NOVO FORNECIDO PELO SESC
12 PAVIMENTO AR CONDICIONADO
SALA TECNICA. 9.000 BTU/h PAREDE CARRIER 02 841 W 220V/1F/60Hz 3/8" 1/4" NOVO FORNECIDO PELO SESC . . . . .

SALA DOS TECNICOS; GERENCIA. 12.000 BTU/h PAREDE CARRIER 02 1085 W 220V/1F/60Hz 1/4" 172" NOVO FORNECIDO PELO SESC C L I M AT I ZAQAO M E SA B RAS I L

SALA DE TREINAMENTO. 24.000 BTU/h PAREDE CARRIER 01 2159 W 220V/1F/60Hz 3/8" 5/8" NOVO FORNECIDO PELO SESC U N I DAD E L UZIAN IA
endereco da obra:
Av. Contorno ¢/ Rua 37, Bairro Estrela Dalva IV, CEP: 72804-320, Luziania - GO

proprietario: SESC - Servigo Social do Comércio

SESC LUZIANIA - MESA BRASIL

autor do projeto:  Eng. Juarez Rodrigues de Souza - CREA: 22947/D-GO

EXAUSTAO MECANICA

TERREO responsavel técnico:
LOCAL DA INSTALAGCAO Equipamento Adotado Tipo Modelo de equipamento Fabricante do equipamento atd. Potancia Elétrica Tensio - Informagéo do Equipamento _
(kW) v Origem Condigéo d ata esca I a: d esen ho
:‘:::Iﬁﬁ:g FME’::&L:;'(';‘O; MICRO-EXAUSTOR AXIAL PARA FORRO MEGA 34 SICFLUX 6 55W 220V/1FI60HZ NOVO O 1 /06/2023 | N D | CADA E ng . J uarez R . d e So uza

conteudo: folha:
PLANTA TERREO, PLANTA 1° PAVIMENTOTABELA 1 /2

Formato A1 (841 x 594 mm)
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FITA DE ACABAMENTO

ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMERICA

UNIDADE INTERNA LINHA DE LIQUIDO

EVAPORADORA PAREDE

VERGALHAO ROSCADO DE

AGO GALVANIZADO #1/4"

UNIDADE INTERNA

EVAPORADORA PAREDE ENTRADA DE AR

~~~ GRELHA COM FILTRO

NIVELADORA DE DOCA FRONTAL, COM ACIONAMENTO MANUAL
(AMORTECEDOR A GAS).

|
|
|
|
|
|
|
ISOLAMENTO EM |
| -LARGURA: 2,00 M;
|
|
|
|
|
|
|
|

BORRACHA ELASTOMERICA

Ny

PERFILADO GALVANIZADO DE 1° LINHA DE SUCGAO

- COMPRIMENTO DA PLATAFORMA: 2,00 M;

| o | | |
| o | | |
| o | | |
i | | . !
i | | . !
i | | . !
i | | . !
i | | I !
i | | I !
| DRENO. | | I FRIGORIFICA | ~CURSO: 260 MM (NEGATIVO / POSITIVO);
i / | | | | | | | - CAPACIDADE DE CARGA: 2000 KG.
N . | DRENO | | | | TABELA DE ESPESSURA DE ISOLAMENTO TABELA DE ESPESSURA DO TUBO DE COBRE |
i | | | . . . DIMENSAO ESPESSURA DIMENSAO ESPESSURA .
| “ | | | | | | MENOR OU IGUAL A 1/2" 10mm MENOR OU IGUAL A 1/2" 1/32" |
! ENTRADA DE AR | | ENTRADA DE AR | ! ! ! AGIMA DE 1/2" 3mm ACMA DE 172° 1716 !
| GRELHA COM FILTRO | GRELHA COM FILTRO I I |
' ' ' ' I I I I
! ! ! ! | | | | NIVELADORA DE DOCA MANUAL
: TUBULAGAO DO ) : : TUBULAGAO DO ) : I I I I S/ ESCALA
REFRIGERANTE /FIAGAO REFRIGERANTE /FIAGAO : : : :
i /e | /e ___ISOLAMENTO | | bo bt POLIE S P _
! . . TUBO DE POLIETILENO BLINDADO ~ LINHA DRENO .
. . . TERMICO . ELETRODUTO RIGIDO COM 10mm DE ESPESSURA
. . | | | | | (EM ENTRE FORRO) |
i L b . DRENO i
| | | | | | | S/ESCALA | 18 9 SUPORTE METALICO CONDENSADORES (MAO FRANCESA EM PERFIL U COM PINTURA ELETROSTATIVA)
| | || . !
i | | | | | | | 17 _ DUTO FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER, SEM ISOLAMENTO TERMICO
- UNIDADE EXTERNA C UNIDADE EXTERNA O I '
: CONDENSADORA : : CONDENSADORA : : : : : 16 _ | INTERLIGAGAO FRIGORIGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMICO
' I | ; i | DETALHE DA TUBULAGAO DE FRIGORIGENA E DREN I PONTO DE FORGA PARA EQUIPAMENTO — (POR CONTA DO CLIENTE)
i | | | I I:/E';;CE:E\SUPORTE DA TUBULAGAO FRIGORIGENA ACIMA DE 30000BTU/h I I pETAL UBULACAO GORIG o] | 15 15 | cONFORME TABELA E INDICAGAO NO PROJETO
: : | | | | | | 14 7 PONTO DE DRENO DE CONDENSADO @ 3/4” — (POR CONTA DO CLIENTE)
i T~ | J————caBO DE ‘o e | L —————————————— 4 - - 13 , | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT, REVERSIVEL, 29x17x6cm, MODELO CPPO10 2 EM 1, POLAR
: : : INTERLIGACAO ELETRICA :
| X | | < |
: 10cm ; : : 10cm : i_ —i i_ —i VENEZIANA PARA TOMADA DE AR E/OU EXPURGO DE AR, COM TELA DE PROTEGAO — TROPICAL
i AN \ | + ¥LINHA DE SUCGAO L o | 12 6 | MOD.: VHT, TAMANHO: 150x150mm
! I ! | L | ¥ 6 | MICRO—EXAUSTOR DO TIPO AXIAL — SICFLUX
| LINHA DE LIQUIDO | | LINHA DE LIQUIDO | : : : MOD.: MEGA 34, VAZAO: 250 m3/h, P.E.E.: 7 mmCA
' L oo . | CONDENSADOR PARA CAMARA FRIA DE CONGELADOS — TECTERMICA
CALGO DE BORRACHA CALGO DE BORRACHA : : :
! ¢ . ¢ L | | 10 2 | MOD.: CFP/18 —SS — CO, CAP.: 1497 KCAL/H, TAMANHO:1,75x4,05X2,50m
! | l l | | | | 9 2 CAMARA FRIA DE CONGELADOS — TECTERMICA
| | | | : : : MOD.: CFP/18 —SS — CO, CAP.: 1497 KCAL/H, TAMANHO:1,75x4,05X2,50m
: : I I I I
i | | | - - - 8 1 CONDENSADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
| o ! 4 . I I MOD.: PISO-TETO, CAP.: 36.000 BTU/h
. DETALHE DO CASSETE DE FORRO : : DETALHE DO SPLIT DE PAREDE : | A 27 | | | 7 1 CONDENSADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
! *x ACIMA DE 12.000 BTU/h, PREVER ISOLAMENTO DA FRIGORIGENA SEPARADO. | | ** ACIMA DE 12.000 BTU/h, PREVER ISOLAMENTO DA FRIGORIGENA SEPARADO. | | | | | MOD.: PAREDE, CAP.: 24.000 BTU/h
| S/ ESCALA | | S/ ESCALA | | PINO DE FIXAGRO | | | 6 9 CONDENSADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
' r ' o ! MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h
L . T i ,
| L DE Lo, SoLA0n i 0 5000 S0UDH I ! 5 5 | CONDENSADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
g g - et e e e e e TPy q | TERMICANENTE | | | MOD.: PAREDE, CAP.: 9.000 BTU/h
i | | | | | | | 4 1 EVAPORADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
! ! ! ! FITA PERFURADA . . . MOD.: PISO—TETO CAP.: 36.000 BTU/h
| | | | ! | | MANTER AS EMENDAS LONGITUDINAIS DA PROTEGAO MECANICA l EVAPORADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
| | P | SEMPRE NA PARTE INFERIOR DA TUBULAGAO I 3 ! | MOD.: PAREDE, CAP.: 24.000 BTU/h
i | | 02 | | | | | 9 9 EVAPORADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
: S i i e o L | MOD.: PAREDE, CAP.: 12.000 BTU/h
i | l T - l : : : 1 3 EVAPORADOR TIPO SPLIT INVERTER — CARRIER (OU SIMILAR — FORNECIDO PELO SESC)
I 5a7cm | i H | I | MOD.: PAREDE, CAP.: 9.000 BTU/h
| | | | | DET. DE SUPORTE DA TUBULAGAO - COM FITA PERFURADA | | PROTECAO MECANICA QUANDO EXTERNO |
i A il L I - | SISTEMA VRF E SPLIT ¢ | PARA IgOLAMENTO FRIGORIGENO | ITEM | QTD. DISCRIMINAGAO
i —U.NlDADE : ;-;\ | | - ‘ EVA%%“E:E[))C%RA | | S/ ESCALA | | S/ ESCALA |
| evaporaDORA || =4 | . S U ]
I DACE FAZER UM | —— L razerUM I @\\ — DUTO FLEXIVEL EM ALUMINIO E POLIESTER, SEM ISOLAMENTO TERMICO.
| A SIFAOACADA | | 1 . CONDENSADORA SIFAO A CADA | '_ ................................................................................................. _i
: CONDENSADORA | v 3.0 METROS o T 3.0 metros L | @
i ! | | 12 i | | | — INTERLIGACAO FRIGORIGENA EM TUBO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMICO.
I o . I I o v I I Aprecie a ficha técnica da melhor Camara fria I
. T -} - - . . \-" . . .
I < I [ > ‘ 3 | | [ o o , “ I @\@ — PONTO DE FORGA PARA O EQUIPAMENTO (POTENCIA CONFORME TABELA)
: S L : : : L ! I I \\ : | O presente catalogo tecnico esclarece as especificagbes mais relevantes das Céamaras frias que |
! - T f ! ! 2 \ e ] | ! : comercializamos; entretanto como manufaturador, podemos produzi-las de acordo com a vossa exigéncia. :
l < ! | 3 T 4 ! I | |
i % ) | | Z ‘\.‘ i | | Ademais oferecemos diversos modelos, seja na variagdo do tamanho ou na temperatura, ou ainda na poténcia, | .
. < L Q . . - ,g Vo : . . as nossas camaras frias desmontaveis se adaptam as necessidades de cada tipo de negdcio. Tudo vai depender . NOTAS: " "
| 5 . < o 3 ' o | di sita demands & d como 4 Sus ampresa o telacking com o mercacks em geral, | 1 — PREVER COMPRIMENTO MINIMO DE "3,00 M” PARA AS TUBULAGOES DE INTERLIGAGAO FRIGORIGENAS
: - = s : | < % - o | | | DOS NOVOS EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (LL E LG, CONDIGAO MINIMA);
! o z @ . g % "o < o Confira o resumo das caracteristicas do nosso produto, sendo vejamos: ! 2 — PREVER FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO PARA OS CONDENSADORES QUE
| & (=) | | u"'j , - < 2 | | | FICARAO FIXADOS NA PAREDE (MAO FRANCESA EM PERFIL U COM PINTURA ELETROSTATIVA);
: pr= ! : _ . :
| ST L BT w0 I | | £ E L | | tamanho capacidade acabamento tensao temperatura isolamento motorizagdo  fluido | 3 — PREVER A EXECUGCAO DO DRENO DOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT, ATE O PONTO PREVISTO PELA
| T 1 S - | s L &l g o " Eps £ 100 | CIVIL PROXIMO AOS MESMOS;
T ' < = ' : ede+10a+1°C : MM o hermético * R22 : 4 — PREVER LIMPEZA DAS TUBULAGOES FRIGORIGENAS, TESTE DE VAZAMENTO E VACUO DO SISTEMA
: : L = * PUR: # 70 ’
I p L] = [ = a Z | i I ANTES DO START—UP DOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT (CONDIGAO UNICA PARA TODOS);
i i A | - - | 20w *08+630°C  JEREETO0MM o hemético *R22 | 5 — PREVER CARGA COMPLEMENTAR DE GAS REFRIGERANTE PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS ONDE O
: ” \% : . = . | ¢ Chapadeaco . = . | COMPRIMENTO DA TUBULAGAO EXCEDER A 5,0 METROS, CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE;
! Ll . |_k& K I . . omdoace *20VOMSI3  egesgasc oo #l00mm oo, *R22 ! 6 — FAZER RELATORIO DE START—UP DE TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA ENTREGA DA OBRA;
I UNIDADE UNIDADE (. [ Shaak  CANMAER sl ER ' I 7 — PREVER O INTERTRAVAMENTO DO EXAUSTOR COM AS LUMINARIAS DOS BANHEIROS INDIVIDUAIS E/OU
j CONDENSADORA EVAPORADORA | y \ ’ | B *Chapade (oo sde-i0a-tg°c §EPSEIO0MM g porngtico *R22 | COLETIVOS, PERMITINDO ASSIM A RENOVAGAO DE AR E O CONTROLE DE PRESSAO DO AMBIENTE;
- S - L ) * 440 volts/ 3 . - - 8 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
! . N OE CONDEMSADORA UNDADE EVAPORADOAA . e e Jaare STRAMme chemsdba o, pg, ! 9 — CONFERIR MEDIDAS IN-LOCO ANTES DA EXECUGAO DA OBRA.
I I | : I | I
| | | | | sde-30a-40°C | Eijg- :zzgg MM+ semi-hermético  » RA04 | =
; o | : | CONTROLE DE APRESENTACAO DE PROJETOS
: : | o | Data Nome Assinatura
| L L I 05/2023 PROJETO INICIAL - R00
|  DETALHE SIFAO - CASSETE FORRO | | DETALHE SIFAO - SPLIT PAREDE | | |
i S/ ESCALA | | S/ ESCALA | | |
R S SR _ O S S SR J I ' Porta frigorifica I <
| @ (sempre 1,8A x 0,8L mt.) | APROVACAO:
T At e e e Attt . e e Attt 1 | o Modulo frigorifico |
| L L Unidade condensadora o - (sempre tamanhos |
! b b |
| o L @ |
| - . Unidade evaporadora | AR CONDICIONADO
| —= CABOS P/ INSTALAGAO ELETRICA | | | | (sempre area internalteto |
i VALVULA ANTIRETORNO | | | . .
| | Fe—r - O i = = = o= =
! ool oo | A
| | | A F Interruptor | | Painel de controle | CLIMATIZAQAO MESA BRASIL
| | . | (sempre ao lado i UNIDADE LUZIANIA
i — | | E Borne Sindal | | da porta) |
- S C ; endereco da obra:
I I (220 Volts) I I ¢
| | | N N | | | Av. Contorno ¢/ Rua 37, Bairro Estrela Dalva IV, CEP: 72804-320, Luziania - GO
! GRADE DE ENCAIXE | | . | | |
| FORRO DE GESSO | | N Alim. Exaustor | i |
! I | Alim. Lémpada L I proprietario: SESC - Servigo Social do Comércio
I I I Ne I | |
i LEGENDA DE MATERIAIS LEGENDA DE MATERIAIS | | | | I w t b |
i ITEM| QNT Descrigdo ITEM| QNT Descrigéo | | | . Www.c Im a.‘ce r D -cDm n r . autor do prOJetO Eng Juarez ROdrlgueS de Souza - CREA 22947/D_GO
. 01 | 04 |PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE COM FENDA SIMPLES @3,5X13MM 01 | 04 |PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE COM FENDA SIMPLES @3,5X13MM . . . | 11 695 -03T5 i
i 02 | 04 | BUCHASS i i i | |
i . L I responsavel técnico:
! | | | | DET. DE SUPORTE DA TUBULAGAO - COM FITA PERFURADA |
| DETALHE FIXAGAO MINI-EXAUSTOR | | DETALHE ACIONAMENTO MINI-EXAUSTOR | I i}S;:c'\::VRF ESPUT | data: escala: desenho:
| S/ ESCALA | | S/ ESCALA |
] 0L | :_ J' 01/06/2023 INDICADA Eng. Juarez R. de Souza

conteudo:

DETALHES E LEGENDA

folha: 2/2

Formato A1 (841 x 594 mm)
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MEMORIAL DESCRITIVO - R00
SESC PIRENOPOLIS - GO

IDESCRICAO

Este memorial descritivo se refere as condigoes técnicas necessarias a serem observadas no
fornecimento e instalagao de sistema de climatizagao para simples conforto (ar condicionado e
exaustdo mecanica), fornecimento e instalacao de camaras frias (congelados e resfriados) e
fornecimento e instalacao de niveladora de docas (manual), para atender ambientes do SESC MESA
BRASIL LUZIANIA, localizado na Avenida Contorno, Quadra 290, Lote 11, Parque Estrela Dalva IV,
Luziania-Goias - CEP:72821-295.

m OBJETIVO

Este documento tem por objetivo complementar as informacoes constantes nos desenhos do
projeto, apresentando especificagoes, parametros de dimensionamento, descricao dos sistemas e
critérios de instalacao. Trata-se de uma obra de instalagao de sistema de climatizagao para simples
conforto (ar condicionado e exaustao mecanica), instalacdo de cédmaras frias e instalacao de
niveladora de docas. Deseja-se, ao final dos servigos, obter um sistema totalmente operacional, de
modo que no fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra deverao ser previstos todos
0s componentes necessarios para tal, mesmo aqueles que embora nao claramente citados e que
sejam necessarios para atingir o perfeito funcionamento de toda a instalagao de climatizacao.

m INSTITUICOES E NORMAS

Foram observadas as normas das instituicoes a seguir relacionadas:

« ABNT NBR 16401 - Instalagées de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitérios.
o NBR 16.401-1 - Projetos das instalagdes;
o NBR 16.401-2 - Parametros de conforto térmico;
o NBR 16.401-3 - Qualidade do ar interior.
« ABNT NBR 14.518 — Sistema de Ventilacao para cozinhas profissionais.
e ABNT NBR 5410 - Instalacées elétricas de baixa tensao.
e ABNT NBR 10151 — Medigdo e avaliagao de niveis de pressao sonora em areas habitadas.
» ABNT NBR 10152 — Niveis de pressao sonora em ambientes internos a edificagoes.
e ANVISA - Resolucao RE N°. 9, de 16 de janeiro de 2003.
o MINISTERIO DA SAUDE - Portaria Nr. 3.523, de 28 de agosto de 1998.
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m BASES DE CALCULOS

Parametros utilizados para a elaboracao do projeto:
BASES DE CALCULOS

Condigoes externas:
e Local: LUZIANIA - GO
e Altitude: 930 m, acima do nivel do mar
» AR CONDICIONADO
e  Temperatura de Bulbo Seco - TBS: 32,1 °C
o  Temperatura de Bulbo Umido (coincidente) - TBUc: 18,0 °C

Condicoes internas:

» AR CONDICIONADO
e  Temperatura de Bulbo Seco - TBS: 24,0 °C (+-1)
e  Umidade relativa: 50% (sem controle)

ILUMINAGAO / PESSOAS / EQUIPAMENTOS
lluminagao
e Conforme Layout.

Pessoas
o Conforme Layout;

Equipamentos
e Conforme Layout;

Calor Liberado por Pessoas
o Conforme Layout.

Taxa de Ar Externo
e Conforme Layout.
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m FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

0 projeto prevé climatizagao de simples conforto: ar condicionado e exaustao mecanica.

Foi projetado sistema de ar condicionado, com condicionamento do ar por expansao direta, com
condensagao a ar, utilizando equipamentos do tipo “Split” ambiente.

As unidades evaporadoras serao posicionadas nos ambientes de forma uniforme para melhor
distribuicao do ar e temperatura. Sera utilizado os modelos “parede” e “piso-teto”.

Ja as unidades condensadoras serao posicionadas na lateral da edificagao, com suportes metalicos
fixados nas paredes.

Os equipamentos serao fornecidos pelo SESC-SENAC e ja estao disponiveis na Unidade que serao
instalados — neste caso, SESC MESA BRASIL LUZIANIA, sendo: 07 (sete) equipamentos do tipo
“Split Inverter”, modelo “parede” e “piso-teto”, conforme projeto.

Para o Sanitario Masculino e Sanitario Feminino no Pavimento Térreo foi previsto sistema exaustao
mecanica dutada, constituido de micro exaustores axiais + duto flexivel + grelha externa.

Complementar ao sistema de climatizagao, o projeto prevé também a instalagao 02 (duas) camaras
frias - 01 (uma) para congelados e 01 (uma) para resfriados, bem como a instalagao de 01 (uma)
niveladora de doca; que permitira a logistica no recebimento, armazenamento e distribuicao dos
alimentos direcionados para a Unidade.

Na mesma ldogica de instalacao dos equipamentos de ar condicionado tipo Split, as unidades
condensadoras das Camaras Frias deverdo ser posicionadas na lateral da edificacao, com suportes
metalicos fixados nas paredes; conforme projeto especifico.

5.1 JUSTIFICATIVA

a) Justifica-se a aquisicao dos aparelhos de ar condicionado para implantacao da unidade Mesa
Brasil de Luzidnia-Goids. Considerando a necessidade dos equipamentos para proporcionar
conforto térmico e salubridade aos ambientes, processos indispensédveis a preservacao da
produtividade, das questoes relacionadas a satde ocupacional nos ambientes de trabalho.

b) Considerando os beneficios da niveladora de doca, faz-se necessario pela sua estrutura e
grgonomia: compensar a variacao de altura entre a doca e a carroceria do caminhao, diminuir
os riscos de acidentes com colaboradores, reduzir os danos das cargas pelas quedas e
minimizar os custos das operagdes de carga e descarga.

c) As camaras frigorificas fazem-se necessario, pois sao de fundamental importancia para o
armazenamento de produtos congelados e resfriados, necessitando de armazenamento
adequado e imediato.
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m ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO

Foi projetado sistema de climatizacao (ar condicionado) para simples conforto, com
condicionamento do ar por expansao direta, com condensacao a ar.

6.1 EQUIPAMENTO SPLIT — AR CONDICIONADO

6.1.1 UNIDADE EVAPORADORA SPLIT

Unidade evaporadora para montagem na parede e no teto/forro, do tipo “HI-WALL” e “PISO-TETO”,
operagao com refrigerante R-410 A.

Ajuste da capacidade térmica do evaporador através de valvula de expansao eletronica proporcional
montada no evaporador com sistema de fechamento automatico na falta de energia elétrica.

 Disponivel com controle remoto com ou sem fio;
 Indicagao digital na tela, com LED que mostra o cadigo de erro para detectar a falha;
o Retorno automatico apas falta de energia.

Gabinete

Construgao robusta, em perfis de plasticos de engenharia, providos de isolamento térmico em
material incombustivel e de painéis facilmente removiveis. Os painéis removiveis, para manutengao,
inspecao e limpeza deverao possuir guarni¢oes de borracha, ou similar, devidamente coladas.

Ventilador

Ventilador do tipo tangencial de construcao robusta, injetado em plastico de engenharia, e rotor
balanceado estatica e dinamicamente, acionado diretamente por motor elétrico. O ventilador devera
ter capacidade suficiente para circular as vazoes de ar previstas, com velocidades de descarga
inferiores a 8 m/s.

Ajuste da vazao de ar por meio do selecionamento das trés velocidades do ventilador em baixa,
média e alta.

Motores de acionamento

Motor para cada condicionador, com alimentagdo de 220 Volts, monofésico, 60 Hz, com trés
velocidades de rotagao, de funcionamento silencioso e acoplamento direto ao ventilador.

Serpentina evaporadora

Construidos em tubos paralelos de cobre ranhurados internamente, sem costura, com aletas de
aluminio, perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansao mecanica ou hidraulica dos tubos.
Os coletores deverao ser construidos com tubos de cabre e os distribuidores de liquido em latdo ou
cobre, com tubos de distribuicao em cobre.

Reducao da resisténcia ao ar suavizando o fluxo de ar e diminuindo nivel de ruido. Distribuicao
uniforme da velocidade do ar sobre o trocador de calor;

A velocidade maxima de ar na face da serpentina nao devera ser superior a 2,5m/s.

Sensor de temperatura de ar de retorno nos ventiladores e sensores de temperatura instalados ne
meio e saida da serpentina.
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Filtros de ar

Deverao possuir filtros de ar classe G1, com tela de poliéster (Nylon).

Os filtros serdo montados no préprio condicionador. Serao do tipo permanente, lavavel.

Os filtros de ar aqui especificados deverao ser montados nas entradas de ar dos condicionadores
de modo a proteger o evaporador das unidades contra sujeiras e entupimentos.

Bandeja de recolhimento de agua de condensagao

A bandeja de recolhimento de 4gua condensada em material nao metalico extremamente resistente
a trabalho sob condigoes rigorosas e isoladas termicamente. Conexao de saida de agua de
condensagao do tipo mangueira isolada termicamente.

Quadro elétrico

A unidade evaporadora é provida de caixa de terminais elétricos, contendo todos os conectores
necessarios a interligacao de:

Ponto de forga (alimentacao elétrica).

Elementos de protecao e comando.

Ponto de aterramento.

Pontos de interligacao de logica entre a unidade evaporadora e a unidade
condensadora.

Placa eletrénica de comando

Pontos de interligacao com controle remoto com fio ou controle central

Display com sensor receptor de sinais de controle remoto sem fio.

Fabricantes de referéncia
Modelos de referéncia: TRANE, CARRIER, LG ou similar.

6.1.2 UNIDADE CONDENSADORA SPLIT

Unidade condensadora com descarga de ar vertical ou horizontal (dependendo da arquitetura
projetada), gabinete em chapas de aco galvanizada resistente a agao do tempo e baixo nivel de ruido,
valvulas de servigo na sucgao, inversores de frequéncia para ventilador e compressor, controle de
alta e baixa pressao, compressor montado sobre base anti-vibrante de mola, prote¢éo interna contra
altas temperaturas e altas pressoes do compressor.

» Alimentagao elétrica disponivel em 220V/ 1F/ 60Hz;
o Compressores e motores ventiladores 100% Inverter;
e Projeto com baixo nivel de ruido.

Sendo projetado de maneira a aceitar variacao de tensao de aproximadamente 10% do valor nominal.

Gabinete metalico

As unidades externas serao do tipo gabinete integrado, nao sendo modulados.

Devera possuir gabinete de construgao robusta, apropriado para instalagao ao tempo, construido em
perfis de chapa de aco fosfatizadas dobradas, com prévio tratamento anticorrosivo e pintura de
acabamento em primer e esmalte sintético de alta resisténcia, aplicada pelo processo eletrostatico,
no minimo duas demaos de cada adequado para instalagdo em ambiente externo.
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Devera possuir painéis removiveis para manutengao, inspecao e limpeza, de forma a possibilitar o
acesso adequado aos seus elementos internos, ou seja, serpentina do condensador, ventilador,
compressor etc. Aberturas para tubulagao frigorifica, cabos de alimentagao e comunicagao
localizadas em diferentes direcoes facilitando a instalagao.

Deverao ser instalados sobre base metalica e apoiada sobre amortecedores de vibragao em borracha
sintética neoprene com espessura de 25 mm.

Compressor

0 compressor utilizado devera ser do tipo Scroll.

Cada unidade externa é constituida de um compressor Scroll Inverter com motor de corrente continua
que varia a rotacao de acordo com a frequéncia selecionada inversores compactos baseados em
placas de circuito impresso e mddulo IPM compactos e integrados.

0 uso de motor DC melhora o desempenho, além da redu¢ao de ruido e supressao da interferéncia
de ruido eletromagnético com o uso de magneto de Neodimio.

A larga faixa linear de frequéncia (30 ~ 140Hz) permite um ajuste de velocidade a todo momento e
assim regula o fluxo de refrigerante necessario para combater a carga térmica de resfriamento ou
aquecimento. O compressor devera ter seu motor elétrico alimentado através de um variador de
frequéncia, de modo a variar sua capacidade frigorigena, através da variagao da rotagao de operacgao,
de acordo com a solicitacao de carga do sistema.

Sistema de protecao do compressor hermético tipo Scroll conta com termostato interno contra
superaquecimento do enrolamento.

0 conjunto esta preparado para operar com gas refrigerante “ecologico” R-410A.

0 desenvolvimento da tecnologia do compressor scroll R410A levou a producdo do compressor
com camara de alta pressao e projeto de motor assincrono utilizando imas de neodimio
permanentes, que criam um campo magnético com torque adicional, incrementando muito a
eficiéncia em baixa e média velocidade. Devido ao campo magnético, o motor se coloca na posicao.

Conjunto motor-ventilador

Sera do tipo axial de 3 ou 4 pas, de construgao robusta, em plastico injetado, sendo a hélice estatica
e dinamicamente balanceada. A hélice sera montada diretamente no eixo do motor.

0 motor do ventilador € de corrente continua DC de grande eficiéncia, controlado por inversor que
varia a rotacao em fungao da massa de gas refrigerante a ser condensada.

Os ventiladores e os respectivos motores elétricos deverdo ser montados em uma base Unica,
possuindo os eixos apoiados sobre mancais de rolamento, auto-alinhantes e de lubrificagédo
permanente.

As capacidades deverao ser suficientes para circular as vazoes de ar com uma velocidade de
descarga maxima de 9,5 m/s.

Pressao estatica externa disponivel até 60 Pa.

Serpentina do condensador

A serpentina deverd ser fabricada com tubos paralelos de cobre, ranhurados internamente e com
aletas hidrofilicas de aluminio, sendo perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansao
mecanica e espagadas no maximo de 1/8”, e os coletores deverao ser construidos com tubos de
cobre.

Devendo ser projetado para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o condensador e
0 evaporador.
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Quadro elétrico

A unidade condensadora devera ser provida de caixa de terminais elétricos, contendo todos os
conectores necessarios a interligacao de:

Ponto de forga (alimentagao elétrica);

Elementos de protecao e comando;

Ponto de aterramento;

Pontos de interligagao de logica e intertravamento elétrico entre as unidades
evaporadoras e a unidade condensadora;

= Variador de frequéncia, permitindo-se assim a variagao de capacidade do
compressor.

Controle

As unidades evaporadoras serao comandadas através de controle remoto sem fio com display de
cristal liquido, que tera capacidade de selecionar uma das trés velocidades do ventilador, timer 24
horas para pré-determinar horario de funcionamento, fungdo repouso, e acionamento do controle
automdtico de direcionamento vertical do insuflamento de ar.

Nota: Todos os elementos do sistema de controle tanto das unidades evaporadoras como das
unidades condensadoras, deverdo ser fornecidos e instalados na fabrica pelo proprio fabricante.

Fabricantes de referéncia
Modelos de referéncia: TRANE, CARRIER, LG ou similar.

6.2 VENTILADOR AXIAL - EXAUSTAO

Foi projetado sistema de exaustao mecanica utilizando “multikit” de exaustdo, composto por micro-
exaustor + duto + boca de ar.

0s micros exaustores deverao ser do tipo “axial”.

0 ar de exaustao sera conduzido por meio de dutos rigidos e/ou flexiveis sem isolamento, do
ambiente atendido até o externo da edificagao.

Fabricantes de referéncia
Modelos de referéncia: SOLER&PALAU, BERLINER-LUFT, SICFLUX ou similar.
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6.3

CAMARAS FRIAS (CONGELADOS E RESFRIADOS)

- TEMPERATURA: VARIAGAO DE +1°C A -18°C (AJUSTE DO TERMOSTATO DE ACORDO COM A
OPCAQ, CONGELAMENTO OU RESFRIAMENTO);

- DIMENSOES EXTERNAS: 1,75X4,05X2,50M;
- PAINEIS DE ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTILENO MULTICELULAR EXTRUDADO);
- PAREDE E TETO: CHAPA #150MM DE DUPLA FACE;

- ACABAMENTO: CHAPA DE AGO #26MM PRE-PINTADA, AGO CARBONO, ZINCADO POR PROCESSO
CONTINUO DE IMERSAQ A QUENTE, CONFORME NBR 7008 ZC, COM ESPESSURA DE 0,028MM DE
DEPOSIGAO DE ZINCO:;

- POTENCIA: 1.497 KCAL/H:
- TENSAQ: 220V / 1 FASE, 60HZ QU 380V / 3 FASES, 60HZ:
- CAPACIDADE: 4500 KG:

GARANTIA

- MINIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO.

Fabricantes de referéncia

Modelos de referéncia: TECTERMICA: GYNFRIO, ZEROGRAU ou similar.

6.4

NIVELADORA DE DOCA FRONTAL, COM ACIONAMENTO MANUAL (AMORTECEDOR A GAS).

- LARGURA: 2,00 M;

- COMPRIMENTO DA PLATAFORMA: 2,00 M;

- CURSO: 260 MM (NEGATIVO / POSITIVO):

- CAPACIDADE DE CARGA: 2000 KG;

- CHASSI MONOBLOCO EM PERFIS LAMINADOS DE AGO ASTM, FORRADQO COM CHAPA
ANTIDERRAPANTE E UNIDO POR SOLDA ESTRUTURAL;

- DOBRADICAS REFORCADAS COM PINO EM ACO;

- SISTEMA DE INCLINAGAO MANUAL MECANICO, POR CONJUNTO DE MOLA E GAS;
- HASTE PARA PUXAR A PLATAFORMA;

- PLATAFORMA APTA A SER FIXA POR PARABOLT;

- MANUAL COM CRITERIOS DE UTILIZAGAO, SEGURANCA E MANUTENGAQO;

GARANTIA

- MINIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO;

Fabricantes de referéncia

Modelos de referéncia: NIVELARTEC ou similar.
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ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

INTERLIGAGOES ELETRICAS

0 instalador do sistema de Ar Condicionado devera fornecer e instalar os painéis e quadros elétricos
dos equipamentos dos sistemas, assim como fazer a distribuicao elétrica de acordo com o
especificado neste documento.

Todo o sistema elétrico devera atender as normas vigentes, principalmente no que se refere a NR
10.

Os painéis e/ou quadros elétricos atenderao a todos os motores dos equipamentos do sistema,
devendo ser dotados de todos os elementos de protecao, comando e intertravamento.

0 instalador recebera pontos de forca nos locais indicados em desenho e a partir destes pontos de
forca providenciard a alimentacao dos painéis e/ou quadros e a distribuicao de forca para todos o0s
motores.

Toda a distribuicao elétrica devera estar de acordo com a norma ABNT NBR 5410 - “Instalacoes
Elétricas de Baixa Tensao — Procedimentos”.

Cabos

Para interligacoes de forga os cabos serao flexiveis com isolamento em PVC 70 °C e classe 750 V
com bitola minima adotada conforme projeto elétrico.

Quando aterrados, os cabos serao flexiveis com isolamento em PVC 100 °C e classe 1000 V com
bitola minima adotada conforme projeto elétrico.

Deverdo ser protegidos mecanicamente por eletrodutos e/ou instalados em eletrocalhas.

Deverao possuir anilhas em suas extremidades para facil identificagao dos circuitos.

Deverao possuir conectores adequados aos bornes onde serao fixados.

Eletrodutos

Os eletrodutos deverao ser de ago galvanizado, em conformidade com o projeto elétrico.
Poderao ser aparentes possuindo caixa de passagem a cada mudanca de diregao.

Eletrocalhas

As eletrocalhas deverdo ser de ago galvanizado, perfurada, com virola, tampa lisa e todos os
acessorios necessarios para uma perfeita instalacao, em conformidade com o projeto elétrico.
Poderao ser aparentes ou embutidas em vazio de forro/laje.

Caixas de passagem

Deverao ser de aluminio fundido com tampas removiveis.

Deverao possuir tampa de acesso montada de forma permitir sua abertura para acesso ao
cabeamento.

Pintura

Os eletrodutos metdlicos deverao ser protegidos contra corrosao com tinta a base de cromato de
zinco. Posteriormente, deverao ser pintados com tinta de acabamento na cor a ser definido pela
fiscalizacao. As recomendacGes do fabricante da tinta deverao ser observadas pela CONTRATADA.
Deverao ser pintados todos os eletrodutos e suportes que estiverem expostos a intempéries com
tinta esmalte sintético, na cor a ser definido pela fiscalizagao.
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Interligacoes com equipamentos

As interligacoes elétricas com equipamentos passiveis de vibragoes deverao ser executadas com
eletrodutos flexiveis do tipo Seal tube.

Os equipamentos instalados ao tempo deverao ser conectados com dispositivos com classe de
protecao IP55.

Inspecoes, testes e regulagens

Serd efetuada uma inspecao para verificar a operacao sem carga de todos os reles, chaves,
disjuntores, continuidade elétrica de toda fiagao, quadros e equipamentos. Apos a inspe¢ao sem
carga dos componentes serd energizada a instalacao e verificada a operacao dos componentes.

QUADROS ELETRICOS

Quando o quadro elétrico ndo fizer parte integrante do equipamento 0 mesmo devera ser construido
em estrutura auto-portante, de perfilados de ferro e chapa de aco dobrada de bitola minima #14,
formado internamente por painéis apropriados a instalagao dos componentes; devendo ser
fabricados segundo os moldes dos quadros elétricos da Taunnus, Cemar ou equivalente IP 55.
Quando a carga elétrica for superior a 25 KVA, o quadro devera possuir barramento executado em
barras de cobre eletrolitico revestidas com capas termoencolhiveis pintadas nas cores especificadas
na ABNT.

Quando expostos as intempéries, os Quadros Elétricos deverao ter um abrigo especifico (cobertura),
com dimensaes e altura que permita o trabalho dos técnicos de manutencgao corretiva/preventiva do
sistema junto aos mesmos.

IDENTIFICAGAO

Todos os compartimentos, saidas, sinaleiros etc., que apare¢am na parte frontal do painel, deverao
ser devidamente identificados por plaguetas de acrilico, com letras na cor branca sobre fundo preto.
As plaquetas deverao ser aparafusadas ao painel.
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INTERLIGAGOES FRIGORIGENAS

Tubos de cobre

Deverao ser constituidas de tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme
especificagao do fabricante, de modo a garantir a aplicacao das velocidades corretas em cada
trecho, bem como a execucao do trajeto mais adequado.

0 dimensionamento da tubulagao devera ser feito levando em conta a perda de carga, em fungao da
distancia entre os evaporadores e conjunto compressor condensador, devendo ser analisado e
aprovado pelo fabricante do equipamento especificado.

Devera ter 0 maximo rigor na limpeza, desidratacao, vacuo e testes de pressao do circuito, antes da
colocacao do gas refrigerante.

Todas as conexoes entre: tubos de cobre, acessorios e derivagoes deverao ser executados com
solda com atmosfera de nitrogénio, passante na linha no momento da execucao da solda, para evitar
a oxidacao interna.

Apos a execucao da solda, sem os fechamentos dos equipamentos, a rede deverd ser testada com
nitrogénio a pressao de 400 psig.; e ap6s a conexdo dos equipamentos (evaporadoras e
condensadoras) a rede devera ser testada novamente com nitrogénio a pressao de 300 psig.
Todas as tubulagoes deverao ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bragadeiras
apropriadas com pontos de sustentacao e apoio espacgados a cada 1,5m.

Para o preenchimento de gas refrigerante, devera ser feito um vacuo em toda a tubulacao até um
nivel de pressao negativa de 350 u CA (micra de coluna de agua); por um periodo minimo de 6 (seis)
horas.

Isolamento térmico

0 isolamento térmico devera ser executado em espuma elastomeérica, com estrutura celular fechada
gerando efetiva barreira de vapor ao longo de toda a espessura do isolamento, devendo ser protegido
com aluminio corrugado quando exposto as intempéries como sol e chuva. O material aplicado no
isolamento deve ser ndo inflamavel, nao desenvolver fumaca toxica, nao gotejar quanto exposto ao
fogo e nao utilizar CFC’s no seu processo de fabricagao.

A espessura do isolamento térmico devera ser de acordo com as recomendagdes do fabricante
(minima de 13mm de espessura), considerando-se coeficiente de condutibilidade de 0,038 W /
(m.K) e temperatura externa de 35°C com umidade relativa de 60% (sessenta por cento).
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REDE DE DUTOS — EXAUSTAO MECANICA

Deverdo ser executados conforme norma NBR-16401-2008 da ABNT e detalhes construtivos
conforme recomendacoes da SMACNA, para dutos de baixa velocidade e baixa pressao.

DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES

Os dutos flexiveis deverao ser construidos por tubo de laminado de poliéster e aluminio super flexivel,
com espiral de arame de aco cobreado.

Os dutos flexiveis devem ser fabricados sem isolamento térmico, face ao tipo de aplicagao (Ref.:
ALUDEC - MULTIVAC).

Os dutos flexiveis devem ser instalados de forma a permitir sua retirada para limpeza e reinstalagao
com facilidade.

SUPORTES

Deverao ser executados em perfilado perfurado (38x19mm, chapa #20) e barra roscada, pintados
com tinta anticorrosiva e tinta de acabamento quando aparentes.

A tinta anticorrosiva devera ser fundo zarcao cor cinza, aplicado em 02 (duas) demao.

Atinta de acabamento, deverd ser esmalte sintética, em 02 (duas) demao, na cor a ser definida pela
cliente e/ou fiscalizagao no periodo da obra.

Deverao suportar os dutos com um espagamento maximo de 2 metros.

Deverao ser fixados/apoiados nas lajes por meio de chumbadores.

VEDACAO
Massa para calafetar e/ou silicone inerte, para ser usada em todas as juntas das redes de dutos.

LIMPEZA

A montagem dos dutos deverd ser realizada em horarios onde o ambiente esteja limpo, longe dos
servicos que geram grande quantidade de poeira, como lixamento de parede, marcenaria, montagem
de forro de gesso ou paredes de dry-wall. Todas as pecas estocadas na obra deverao ser protegidas
por lonas para evitar acimulo de sujeira. Antes da montagem, as pecas deverdo ser inspecionadas
e limpas, se necessario. No final de cada dia de trabalho, todas as aberturas dos dutos montados
deverao ser protegidas com lona e permanecer desta forma até os testes do sistema.

BOCAS DE AR
GRELHAS DE EXAUSTAQ

Fabricadas em perfis de aluminio extrudado, em aluminio anodizado natural, com tela de protecao.
Modelo conforme especificado em projeto.

Fabricante: TROX, TROPICAL ou equivalente.
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m CONDICOES DO CONTRATO

ESTUDOS, PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS

Os projetos, especificagoes e demais disposigdes fornecidas pelo CONTRATANTE e que integram o
contrato deverao ter estrita e total observancia na execugdo dos servigos e obra. Compete a
CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da FISCALIZAGAO,
desenhos de detalhes de execucao, os quais serao previamente apreciados e, se for o caso,
aprovados pelo CONTRATANTE ou FISCALIZAGAQ. Durante a execugdo da obra, poderd o
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, 0s quais deverao ser devidamente
autenticados pela CONTRATADA.

As alteracoes de projetos, que durante a execugdo da obra se mostrarem necessarias, deverao ser
devidamente justificadas e processadas de acordo com as disposigoes contratuais atinentes.
Compete a CONTRATADA, quando da execugao, registrar e atualizar todos os projetos e, ao final da
obra, entregar a CONTRATANTE um jogo completo de desenhos e detalhes “como construidos (“As
built").

DIVERGENCIAS

Para efeito de deliberacao relativa a divergéncia entre os documentos contratuais ficam estabelecido
que:

Caso haja divergéncia entre o Memorial Descritivo / Cadernos de Encargos e os desenhos do Projeto
de Ar Condicionado, prevalecera o0 Memorial Descritivo / Cadernos de Encargos;

Caso haja divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes medidas em escala, a
FISCALIZAGAO, sob consulta prévia, definird a dimensao correta:

Caso haja divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;
Caso haja divergéncia entre desenhos ou documentos de datas diferentes, prevalecerao os mais
recentes; e,

Em casos de duvidas quanto a interpretagdo de projetos, desenhos, normas, especificagoes,
procedimentos ou qualquer outra disposigao contratual, devera ser consultado 0 CONTRATANTE.

CONDIGOES GERAIS

Todos os produtos deverdo ser de primeira qualidade em grau e tipo mostrado nos desenhos e
especificacoes técnicas, ou equivalente aceito pelo CONTRATANTE. Todos os produtos deverdo
estar em corrente produgao, sem nenhuma noticia de que este esteja para ser modificado ou que
esteja para ser retirado do mercado. Todos os produtos, materiais, e acessorios deverao ser
fornecidos e instalados como requerido, para formar um sistema pronto para ser usado pelo
CONTRATANTE.

A instaladora CONTRATADA deverd submeter ao CONTRATANTE, certificados de que os
equipamentos propostos sejam proprios para a aplicagdo, ou seja, que tenham capacidade para tal.
Devera fornecer juntamente com a proposta, todos catdlogos dos equipamentos ofertados, estes
catalogos deverdo, obrigatoriamente, estar escritos em portugués.

INICIALIZAGAO DO SISTEMA (Start-Up)

Os equipamentos somente poderdo ser instalados por empresa que seja credenciada ou autorizada
pelos respectivos fabricantes dos equipamentos. O start-up, balanceamento e testes finais deverao
ser executados somente com a presenca de engenheiro do CONTRATANTE.
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A instaladora CONTRATADA devera preencher todos os relatorios fornecidos e exigidos pelos
fabricantes dos equipamentos com objetivo de efetivar a garantia dos equipamentos instalados.

GARANTIA

A CONTRATADA devera fornecer uma garantia minima de 01 (um) ano, contra defeitos de fabricagcao
e instalacdo dos servigos, a partir do recebimento oficial da obra. Devera fornecer garantia minima
de 01 (um) ano para os compressores. A garantia comega a partir da data do aceite emitida pelo
CONTRATANTE. Esta garantia devera ser por escrito e devera conter copias de todas as garantias
com datas de expiragdo emitidas pelos fabricantes dos equipamentos utilizados na instalacao.

A garantia da empresa contratada devera incluir no minimo duas inspegoes no sistema para
reparacao e troca de qualquer item defeituoso, que seja encontrado, durante este periodo.

MANUTENCAO

A instaladora CONTRATADA devera oferecer manutengao preventiva do sistema durante o periodo
de 30 (trinta) dias apds a entrega da obra, onde devera disponibilizar profissionais (equipe técnica)
atendendo no hordrio comercial.

ENTREGA DA OBRA

Ao final da obra, a CONTRATADA deverda formalizar a entrega da obra com o fornecimento de um
“databook” contendo: todos os manuais técnicos escritos em portugués, catalogos e folhetos dos
equipamentos, folhas de partidas dos equipamentos, folha de dados dos equipamentos, termo de
garantia dos fabricantes dos equipamentos, termos de garantia dos servigos, e uma copia dos
projetos com desenhos atualizados da instalagao contendo todas as eventuais mudancas ocorridas
durante a execucao, “AS BUILT”, impressos e em média eletronica gravados em CD ou DVD, tais
projetos devem ser no formato DWG (padrao Autocad da Autodesk) versao minima 2012.

Fornecer um caderno em 02 vias, contendo todas as instrugbes de operagao e manutengao da
instalagao.

Os arquivos textos deverdo estar gravados em formato (DOC) e as planilhas eletrénicas em formato
(XLS) compativeis para serem lidos diretamente em Softwares: (WORD ou Excel) e também por
software livre (LibreOffice ou OpenOffice) respectivamente sem a necessidade de conversao.

Goiania, 01/06/2023.

f
f

|fecq P L g —

NG. JUKREZ RODRIGUES fE SOUZA
CREA: 22.947/D-GO0
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PROJETO MECANICO

SESC MESA BRASIL LUZIANIA - LUZIANIA-GO

TABELA DE ITENS DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS

ITENS |DISCRIMINAGAO QUANT. UN.
1 |Evaporadora split inverter, modelo: parede, cap.: 9.000 BTU/h - CARRIER (FORNECIDO PELD SESC-SENAC) 3,00 un.
2 |Evaporadora split inverter, modelo: parede, cap.: 12.000 BTU/h - CARRIER _[FORNECIDO PELO SESC-SENAC) ' E: 2,00 un.
3 |Evaporadora split inverter, modelo: parede, cap.: 24.000 BTU/h - CARRIER (FORNECIDO PELO SESC-SENAC) 1,00 un.
4 |Evaporadora split inverter, modelo: piso-teto, cap.: 36.000 BTU/h - CARRIER (FORNECIDO PELO SESC-SENAC) + 1,00 un.
5 |Condensadora split inverter, modelo: parede, cap.: 9.000 BTU/h - CARRIER (FORNECIDO PELO SESC-SENAC) 3,00 un,
6 |Condensadora split inverter, modelo: parede, cap.: 12.000 BTU/h - CARRIER  (FORNECIDO PELO SESC-SENAC) 3 2,00 un.
7 |Condensadora split inverter, modelo: parede, cap.: 24.000 BTU/h - CARRIER _(FORNECIDO PELO SESC-SENAC) A 1,00 un.
8 |Condensadora split inverter, modelo: piso-teto, cap.: 36.000 BTU/h - CARRIER (FORNECIDO PELO SESC-SENAC) ) 1,00 un.
9 |Micro-exaustor do tipo axil, modelo: MEGA 34 , vazdo 250m?/h, P.E.E. 7 mmCA 6,00 un.
Camera fria de congelados, modelo: CFP/18-55-CO, capacidade: 1497 KCAL/H, tamanho 1,75x4,05x2,50m - TECTERMICA  (FORNECIDO

10 |PELO SESC-SENAC) 2,00 un.
Condesadora para cimera fria, modelo: CFP/18-55-CO, capacidade: 1497 KCAL/H, tamanho 1,75x4,05x2,50m - TECTERMICA (FORNECIDO

11 |PELO SESC-SENAC) 2,00 un.
Niveladora de doca frontal, com acionamento manual (amortecedor a gds), capacidade: 2000 KG, largura: 2,00m, comprimento da

12 |platarforma: 2,00m, curso: 260mm (negativo/positivo) - NIVELARTEC (FORNECIDO PELO SESC-SENAC) 1,00 un.

13 |[Caixa de para Split, Reversivel, 29x17x6cm, modelo CPPO10, 2 em 1 - POLAR 7,00 un.

14 |Suporte metalico para condesadores equip to Split (Mdo francesa) 7,00 cj.

15 [Suporte metdlico para condesadores equif to Camara Fria (M3o francesa) 2,00 cj.
Rede de Dutos

16 |Duto flexivel, sem isol térmico, didmetro 150mm (Ref.: ALUDEC 60) - MULTIVAC 50 m
Bocas de Ar

17 |Veneziana para tomada de ar e expurgo, com tela de protegdo - VHT 150x150mm - TROPICAL 6 un.
Elétrica

18 [Cabo flexivel #2,5mm2 60,00 m

19 [Conector tipo olhal, #2,5mm2 100,00 un.

20 |Cabo PP 4x2,5mm2 130,00 m
Interligacdo Frigorigena

21 |Tubo de cobre rigido, parede 1/32" - @=1/4" 66,00 m

22 |Tubo de cobre rigido, parede 1/32" - @=3/8" 70,00 m

23 |Tubo de cobre rigido, parede 1/32" - @=1/2" 26,00 m

24 |Tubo de cobre rigido, parede 1/16" - @=5/8" 16,00 m

25 |Tubo de cobre rigido, parede 1/16" - @=7/8" 16,00 m

26 |Tubo de borracha elastomérica, parede 10mm - @=1/4" 66,00 m

27 [Tuba de borracha elastomérica, parede 10mm - @=3/8" 70,00 m

28 |Tubo de borracha elastomérica, parede 10mm - @=1/2" 26,00 m

29 |Tubo de borracha elastomérica, parede 13mm - @=5/8" 16,00 m

30 |Tubo de barracha elastomérica, parede 13mm - @=7/8" 16,00 m

31 |Gas refrigerante R410A (complementar) 1,00 kg
Dreno

32 |Tubo de PVC @=25mm, soldavel 7,00 m

33 |Curva de PVC @=25mm, soldavel 7,00 un.

34 (M ira cristal para dreno de Split, @=1/2" 7,00 m
Diversos

35 |Ponto de forga para manuntengso 1,00 un.

36 |Ponto de dgua para manuntecdo 1,00 un.

37 |Ralo sinfonado para manuntengdo 1,00 un.




19/06/2023, 16:32 Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART c RE A G o ART Obra ou servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1020230137665

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

1. Responsavel Técnico

JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA RNP: 1011984652
Titulo profissional: Engenheiro Mecanico Registro: 22947/D-GO
Empresa contratada: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - Registro CREA-GO: 018P

2. Dados do Contrato

Contratante: SERVIGCO SOCIAL DO COMERCIO - SESC (ADM. GOIAS) CPF/CNPJ: 03.671.444/0001-47
Rua 19, N° 260 Bairro: Setor Central CEP: 74030-090

Quadra: - Lote: - Complemento: - Cidade: Goiania-GO

E-Mail: juarez.souza@sescgo.com.br Fone: (62)32195180

Contrato: - Celebrado em: 01/03/2023 Valor Obra/Servigo R$: 0,01

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agao institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

3. Dados da Obra/Servigo

Avenida Contorno, N° - Bairro: Parque Estrela Dalva IV CEP: 72821-295
Quadra: 290 Lote: 11 Complemento: - Cidade: Luziania-GO
Data de Inicio: 01/03/2023 Previsao término; 01/03/2024 Coordenadas Geograficas: -16.6223809,-49.216916

Finalidade: Comercial "

Proprietario: SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC MESA "

BRASIL LUZIANIA CPF/CNPJ: 03.671.444/0011-19

Tipo de proprietario: Pessoa

-Mail: :
EWN Fone: {62) 85209502 Juridica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUACAO Quantidade  Unidade
PROJETO AR CONDICIONADO 111.000,00  BTU
PROJETO EXAUSTAO 150000 ~ METROS CUBICOSPOR
PROJETO CAMARAS FRIGORIFICAS 2.994,00 33%E-CAL0R1AS POR
ESPECIFICACAO AR CONDICIONADO 11100000  BTU
ESPECIFICACAO EXAUSTAO 150000  METROS CUBICOS POR
ESPECIFICACAO CAMARAS FRIGORIFICAS zage. e SHORRSROR

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certidao de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgdo e emissédo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigées do Profissional. As
informagées constantes desta ART sdo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuicdes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes:

ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (SIMPLES CONFORTO), EXAUSTAO MECANICA E CAMARAS FRIAS, COM
MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS; PARAATENDER AMBIENTES DO SESC MESA BRASIL LUZIANIA, EM LUZIANIA - GO; AREA
TOTAL: 214,62 M2. CAPACIDADE TOTAL AR CONDICIONADO: 111.000.BTU/H, COMPOSTO POR 07 (SETE) CONDICIONADORES DE AR DO TIPO
“SPLIT" AMBIENTE, SENDO 01 (UM) MODELO PISO-TETO E 06 (SEIS) MODELO PAREDE; VAZAO TOTAL EXAUSTAOQ MECANICA: 1.500 M3/H,
COMPOSTO POR 06 (SEIS) MICRO EXAUSTORES AXIAIS; E CAPACDIADE TOTAL CAMARAS FRIAS: 2,994 KCAL/H: COMPOSTO POR 02 (DUAS)
CAMARAS FRIAS DE CONGELADOS. INFRAESTRUTURA: DUTOS FLEXIVEIS (SEM ISOLAMENTO), BOCAS DE AR, INTERLIGACOES
FRIGORIGENAS (ISOLADAS), INTERLIGAGOES ELETRICAS, QUADRO ELETRICO DE PROTEGAQC E INTERLIGAGAC DE DRENO.

6. Declaragbes

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.296, de
2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe | 9. Informacgo

NENHUMA - AART é vélida somente apos a conferéncia e o CREA-GO receber a
r informagdo do PAGAMENTO PELO BANCO.
6: Assinaiiras - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creago.org.br.
S . y - - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
&WQ pr I /7 (/(é, )UZ % e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
[ - _ide de = - Nao & mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O
Data CREA-GO nao mais afixara carimbo na nova ART.

= )
O} 87 : nrﬂmﬁk 0
yoge o
| ﬁs’au@g\dﬁdﬁ igg.ona\
A e
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC (ADM. GOIAS) - CPFICNPJ:
03.671.444/0001-47

=
www.creago.org.br atendimento@creago.org.br . ;
Tel: (62) 3221-6200 c"""“g"a.‘:"g""o
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]\“ator da ART: Registrada em
196,62 19/06/2023

Valor Pago

Nao possui MNio Possui
R$ 96,62

Livro de Ordem |CAT

Nosso Numero Situagao
28320690123136437 Registrada/OK

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020230137665
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